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6105 Windows Server og datanett 

Øving 11a: DHCP-tjener i Windows Server (med VMware) 

I denne øvingen skal du installere og konfigurere en DHCP-tjener på Windows Server. DHCP-
tjeneren skal tildele IP-adresse dynamisk til klientmaskiner i det virtuelle nettet. Fram til nå har 
denne oppgaven blitt utført av den innbyggede DHCP-tjeneren i VMware.  

Forkunnskaper og forutsetninger 

Du bør se gjennom leksjon 11a DHCP før du gjør denne øvingen.   

Spesielt for VMware: 

For at den nye DHCP-tjeneren ikke skal komme i konflikt med DHCP-tjeneren som er bygget inn 
i VMware, burde vi helst skru av DHCP-tjeneren i VMware. Dette krever imidlertid at du har en 
full versjon av Fusion eller Workstation (ikke Player-versjon). For å unngå "kollisjon" med den 
nye DHCP-tjeneren på Windows Server, skal DHCP-tjeneren på Windows Server derfor bruke et 
annet adresseområde enn DHCP i VMware.  

DHCP-tjeneren i VMware deler ut adressene i øvre halvdel av adresseområdet for IP-nettet, 
dvs. mellom .128 og .254 i et IP-nett med /24 maske, og mellom .32 og .62 i et IP-nett med /26 
maske. Derfor bør DHCP-tjeneren vi installerer på Windows Server bruke et adresseområde 
under dette, f.eks. .16-31. Se oppgave c. 

Oppgave a: Installere og konfigurere tjenerrollen DHCP i Windows Server 

1. Start tjenermaskinen og logg inn som Administrator. 

2. Bruk Server Manager og installer tjenerrollen DHCP Server med valget Add Roles and 
Features som du har brukt før.  

     

Installasjonen tar noen minutter. 

Etter at installasjonen er fullført vil du få en melding som sier at det kreves konfigurering:  
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3. Klikk lenken Complete DHCP configuration. 

4. I trinnet Authorization, velger du Use the following user’s credentials og bruk 
domenekontoen Administrator slik at DHCP-tjeneren bli autorisert i AD DS domenet ditt.  

 

Trykk knappen Commit. 

Autoriseringen medfører bl.a. at DHCP-tjeneren blir autorisert for å registrere maskinnavn 
og IP-adresser automatisk i DNS-tjeneren for domenet (Dynamisk DNS). 

5. Når konfigurasjonen er ferdig, lukker du vinduene DHCP Post-Install configuration wizard og 
Add Roles and Features Wizard. 

6. Start administrasjonsverktøyet DHCP fra Tools-menyen i Server Manager 

I administrasjonsverktøyet skal du nå lage et DHCP Scope (adresseområde) for DHCP-tjeneren. 

 

7. Utvid symbolet for tjeneren din, høyreklikk IPv4 og velg New Scope… 
 

 

Bruk følgende verdier i New Scope Wizard: 

• Bruk domenenavnet ditt som navn på DHCP 
scopet og gi en passende beskrivelse. 

 

• Velg et adresseområde for scopet som 
stemmer med ditt virtuelle IP-nett, for 
eksempel: 192.168.52.16 – 192.168.52.31. 
Husk at tjenerens faste IP-adresse (.10) må 
ligge utenfor DHCP-scopet. Adresseområdet 
må heller ikke overlappe med DHCP-tjeneren i 
VirtualBox (.32-.62) 

• Length og Subnet mask må samsvare med IP-
konfigurasjonen for det virtuelle IP-nettet ditt, 
for eksempel 26 og 255.255.255.192 
(eventuelt 24 og 255.255.255.0) 
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• Avsnittet Add Exclusions and Delay kan brukes 
for å utelukke et adresseområde slik at DHCP-
tjeneren ikke deler ut disse adressene. Dette 
kan du la stå tomt denne gangen. 

• Default Lease Duration er 8 dager. Det er greit.  

• Du blir deretter spurt om du vil konfigurere 
DHCP Options for dette scopet nå. Velg ja. 

 

• Legg inn Default Gateway:  
192.168.52.2 i VMware 

  

 

• Bruk domenenavnet til Windows domenet ditt 
som DNS domene (Parent Domain). 

• Som DNS servers legger du inn tjener-
maskinens egen IP-adresse (192.168.52.10) 
som første DNS tjener, og DNS-tjeneren i 
VMware (192.168.52.2), som andre DNS-tjener 
(nederst i listen).  

• WINS Servers skal ikke benyttes. La feltene i 
det trinnet stå tomt. 

 

• Velg Yes, I want to activate this scope now, slik 
at scopet aktiveres etter konfigurasjonen er 
ferdig. 

• Klikk Finish for å fullføre veiviseren. 

 
Nå skal det nye scopet dukke opp under IPv4 ikonet. (Utvid om nødvendig): 
 

 

8. Åpne scopet og kontroller konfigurasjonen i mappene Address Pool og Scope Options. 

9. Marker mappen Address Leases. 
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Er det noen utlånte adresser ennå? ________________________ 

Hvis den virtuelle klientmaskinen er startet, kan det godt være at den alt har fått IP-adresse 
fra den nye DHCP-tjeneren. Hvis ikke klienten er startet bør listen være tom. 

 

 
 

Oppgave d: Teste DHCP-tjener fra klientmaskin 

Nå skal du teste om den nye DHCP-tjeneren virker som den skal.  

Fordi DHCP-tjeneren i VMware fremdeles er aktiv, har du nå to DHCP-tjenere i det virtuelle 
nettet. Disse har hvert sitt adresseområde, og det er vilkårlig hvilken DHCP-tjener som 
klientmaskinen får IP-adresse fra. Det er heller ikke noen måte du kan tvinge maskinen til å 
velge én bestemt DHCP-tjener. Hvis maskinen ikke får IP-adresse fra scopet på den nye DHCP-
tjeneren i pkt 3. nedenfr, vil resten av oppgavene heller ikke gi forventet resultat. I så fall kan 
du likevel gjennomføre oppgavene, men du får ikke testet at alt fungerer fra klienten. 

1. La Windows Server være påskrudd og innlogget. 

2. Bruk klientmaskinen innlogget med lokal administratorbruker (WORKSTATION\admin) 

3. Bruk kommandoen ipconfig for å vise IP-konfigurasjonen på klienten.  

Hvilken IP-adresse har maskinen nå fått? ___________________ 

Hvis klienten ikke har fått ny IP-adresse fra DHCP-tjeneren kan du tvinge fram fornying av 
IP-konfigurasjonen med disse to kommandoene: 

• ipconfig /release    (frigjør maskinens nåværende adresse) 

• ipconfig /renew    (kontakter DCHP tjener og ber om ny adresse) 

4. Bruk kommandoen ipconfig /all for å se hele IP-konfigurasjonen på klienten  

• Når utløper leietiden for adressen? _________________ 

• Hva er IP-adressen til DHCP Server? _______________ 

• Sjekk at adressene til Default Gateway og DNS Servers er korrekte. 

• Hva er den fysiske adressen (MAC-adressen) for nettkortet? _________________ 

5. Bytt tilbake til tjenermaskinen og finn fram til DHCP verktøyet og scopet du laget. 
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• Høyreklikk mappen Address Leases og velg Refresh.  

• Adressen som ble lånt ut til klientmaskinen skal nå vises. 

6. Bytt til klientmaskinen og frigi IP adressen igjen med ipconfig /release.  

7. Sjekk at adressen forsvinner fra Address Leases i DNS konsollet på tjenermaskinen (du må 
gjøre refresh på nytt). 

Oppgave e: Reservere faste adresser i DHCP-tjener 

Reservasjoner i DHCP kan være nyttige for å gi tjenermaskiner faste IP-adresser uten å måtte 
konfigurere dem manuelt på hver maskin. 

1. Bruk administrasjonsverktøyet DHCP på tjeneren. 

2. Høyreklikk mappen Reservations og velg New 
Reservation. 

3. Lag en ny reservasjon på DHCP-tjeneren som sikrer at 
klientmaskinen din alltid får tildelt en fast IP-adresse 
utenfor DHCP-scopet, f.eks. 192.168.52.14.  
Obs! Skriv klientens MAC adresse uten bindestreker (-) 
eller andre skilletegn! 

4. Pass på at Supported types står til DHCP. 
 

5. Bytt til klientmaskinen og frigi IP adressen med ipconfig /release og sjekk at reservasjonen 
forsvinner fra tjeneren. 

6. Forny deretter IP-adressen med ipconfig /renew  

7. Kontroller at klienten har fått den reserverte IP-adressen. 

8. Bytt til tjenermaskinen, velg symbolet Address Leases i DHCP konsollet (og evt. Refresh). 
Den reserverte IP-adressen skal nå vises som utlånt. 

9. Slett reservasjonen du opprettet i pkt. 3. 

10. Forny IP adressen på klientmaskinen med ipconfig /release og ipconfig /renew 

Hvilken adresse får klienten nå? _____________________ 

Hvorfor? _____________________ 

Oppgave f: DHCP opsjoner 

Når du har laget et DHCP scope, kan du konfigurere ekstra opsjoner for DHCP klientene. Disse 
opsjonene kan settes på to nivåer:  

• globalt for hele DHCP-tjeneren, eller 

• lokalt for hvert DHCP scope  

Når du gikk gjennom konfigureringsveiviseren, konfigurerte du noen opsjoner på scope-nivå.  

I denne oppgaven skal du bare kikke på disse opsjonene. Du skal ikke gjøre noen endringer i 
dem. 
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DHCP opsjoner scope-nivå 

Opsjoner på scope-nivå er bare tilgjengelige for klienter som leier en adresse fra et scope / 
adresseområde. Hvis du har flere IP-subnett, og hvert subnett har sitt eget scope, kan du 
spesifisere en separat default ruteradresse for hvert subnett/scope. Opsjoner på scope-nivå vil 
overskrive opsjoner satt på globalt nivå. 

1. I DHCP-konsollet utvider du Scope under IPv4 om nødvendig. 

2. Markér symbolet Scope Options. Konfigurerte opsjoner vises da i den midtre kolonnen: 

 

3. Høyreklikk på symbolet for Scope Options, og klikk Configure Options. 

4. I dialogboksen Server Options, viser listen Available Options alle mulige opsjoner. 

5. Avbryt med Cancel. 

DHCP opsjoner på globalt nivå. 

Globale opsjoner gjelder for alle DHCP klienter i alle scopes på DHCP-tjeneren. Du har ikke 
konfigurert noen opsjoner på globalt nivå. 

 

6. I DHCP-konsollet høyreklikker du på symbolet for Server Options under IPv4, og velger 
Configure Options. 

7. I dialogboksen Server Options, viser listen Available Options alle mulige opsjoner på 
servernivå. 

Du vil se at ingen av opsjonene er aktivert  

8. Avbryt med Cancel. 

 
Slutt på denne øvingen 


